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FİBA LEVEL 2 ONAYLI SKORBORD 

 
SBS – 5500S 

GENEL ÖZELLİKLER 

• Profesyonel spor salonlarında basketbol, voleybol ve hentbol oyunları için 

kullanılmaktadır. 

• FİBA Level 2 onayına sahiptir. 

• Üniversite salonlarında ve antrenman salonlarında tercih edilebilir. 

• 100 seviyeli parlaklık ayarı bulunur. 

• Test ve saat modu bulunmaktadır. 

• Skorbordda takım isimleri, oyuncu isimleri, oyuncu numaraları, faulleri ve 

skorları bulunmaktadır. 

• Skorbord ile birlikte kumanda sistemi ve 2 adet 24 saniye cihazı 

verilmektedir. 

TEKNİK PARAMETRELER  
 

Yükseklik 1900 mm 

Genişlik 5480 mm 

Kalınlık 85 mm 

Ağırlık 150 kg 

Ortalama Güç Tüketimi 3175 W 

Maksimum Güç Tüketimi 5285 W 

Çalışma Voltajı 100 – 120V             

200 – 240V 

Çalışma Sıcaklığı (-40˚C) – (+55˚C) 

Koruma Sınıfı IP54 

Malzeme Cinsi Al 

Garanti Süresi 2 yıl 

Kasa Rengi Mat Siyah 

 

 

 

DİSPLAY ÖZELLİKLERİ 
 

Oyun Saati 30 cm, sarı ve 4 dijit 

Periyot 23 cm, beyaz ve 1 dijit 

Takım Skorları 30 cm, beyaz ve her takım için 3 dijit 

Takım Faulleri 23 cm, kırmızı ve her takım için 1 dijit 

Mola Göstergesi Her takım için 3 sarı nokta 

Yön Göstergesi Her takım için 1 kırmızı ok 

Mola Zamanı 30 cm, sarı ve 2 dijit 

Oyuncu Bilgileri (Oyuncu 

Numarası, Faul Sayısı ve 

Skoru) 

12 cm, her oyuncu için 2 sarı dijit ,1 

kırmızı dijit ve 2 beyaz dijit 

Takım İsmi 16 cm, sarı ve her takım için 

maksimum 12 karakter 

Oyuncu İsmi 12 cm, sarı ve her oyuncu için 

maksimum 12 karakter 
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16 SATIRLI FİBA LEVEL 2 ONAYLI 

SKORBORD 

 SBS – 5500R 

GENEL ÖZELLİKLER 

• Profesyonel spor salonlarında basketbol, voleybol ve hentbol oyunları için 

kullanılmaktadır. 

• FİBA Level 2 onayına sahiptir. 

• Üniversite salonlarında ve antrenman salonlarında tercih edilebilir. 

• 100 seviyeli parlaklık ayarı bulunur. 

• Test ve saat modu bulunmaktadır. 

• Skorbordda takım isimleri, oyuncu isimleri, numaraları, faulleri ve skorları 

bulunmaktadır. 

• Hentbol oynanırken skorbordda oyuncu numarası ve oyuncunun ceza süresi 

gösterilir. 

• Skorbord ile birlikte kumanda sistemi ve 2 adet 24 saniye cihazı verilmektedir. 

TEKNİK PARAMETRELER  
 

Yükseklik 2500 mm 

Genişlik 5480 mm 

Kalınlık 85 mm 

Ağırlık 180 kg 

Ortalama Güç Tüketimi 4205 W 

Maksimum Güç Tüketimi 7005 W 

Çalışma Voltajı 100 – 120V             

200 – 240V 

Çalışma Sıcaklığı (-40˚C) – (+55˚C) 

Koruma Sınıfı IP54 

Malzeme Cinsi Al 

Garanti Süresi 2 yıl 

Kasa Rengi Mat Siyah 

 

 

 

DİSPLAY ÖZELLİKLERİ 
 

Oyun Saati 30 cm, sarı ve 4 dijit 

Periyot 23 cm, beyaz ve 1 dijit 

Takım Skorları 30 cm, beyaz ve her takım için 3 dijit 

Takım Faulleri 23 cm, kırmızı ve her takım için 1 dijit 

Mola Göstergesi Her takım için 3 sarı nokta 

Yön Göstergesi Her takım için 1 kırmızı ok 

Mola Zamanı 30 cm, sarı ve 2 dijit 

Oyuncu Bilgileri 

(Oyuncu Numarası, 

Faul Sayısı ve Skoru) 

12 cm, her oyuncu için 2 sarı dijit, 1 

kırmızı dijit ve 2 beyaz dijit 

Takım İsmi 16 cm, sarı ve her takım için maksimum 

12 karakter 

Oyuncu Numarası ve 

Ceza Süresi 

16 cm, her takım için 2 sarı dijit ve 3 

kırmızı dijit 

Oyuncu İsmi 12 cm, sarı ve her oyuncu için maksimum 

12 karakter 
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FİBA LEVEL 2 ONAYLI SKORBORD 

SBS – 5500H 

GENEL ÖZELLİKLER 

• Profesyonel spor salonlarında basketbol, voleybol ve hentbol oyunları için 

kullanılmaktadır. 

• FİBA Level 2 onayına sahiptir. 

• Üniversite salonlarında ve antrenman salonlarında tercih edilebilir. 

• 100 seviyeli parlaklık ayarı bulunur. 

• Test ve saat modu bulunmaktadır. 

• Skorbordda takım isimleri, oyuncu isimleri, numaraları, faulleri ve skorları 

bulunmaktadır. 

• Hentbol oynanırken skorbordda oyuncu numarası ve oyuncunun ceza 

süresi gösterilir. 

• Skorbord ile birlikte kumanda sistemi ve 2 adet 24 saniye cihazı 

verilmektedir. 

TEKNİK PARAMETRELER  
 

Yükseklik 1900 mm 

Genişlik 5480 mm 

Kalınlık 85 mm 

Ağırlık 160 kg 

Ortalama Güç Tüketimi 3290 W 

Maksimum Güç Tüketimi 5480 W 

Çalışma Voltajı 100 – 120V             

200 – 240V 

Çalışma Sıcaklığı (-40˚C) – (+55˚C) 

Koruma Sınıfı IP54 

Malzeme Cinsi Al 

Garanti Süresi 2 yıl 

Kasa Rengi Mat Siyah 

 

 

 

DİSPLAY ÖZELLİKLERİ 
 

Oyun Saati 30 cm, sarı ve 4 dijit 

Periyot 23 cm, beyaz ve 1 dijit 

Takım Skorları 30 cm, beyaz ve her takım için 3 dijit 

Takım Faulleri 23 cm, kırmızı ve her takım için 1 dijit 

Mola Göstergesi Her takım için 3 sarı nokta 

Yön Göstergesi Her takım için 1 kırmızı ok 

Mola Zamanı 20 cm, sarı ve 2 dijit 

Oyuncu Bilgileri 

(Oyuncu Numarası, 

Faul Sayısı ve Skoru) 

12 cm, her oyuncu için 2 sarı dijit, 1 

kırmızı dijit ve 2 beyaz dijit 

Takım İsmi 16 cm, sarı ve her takım için maksimum 

12 karakter 

Oyuncu Numarası ve 

Ceza Süresi 

16 cm, her takım için 2 sarı dijit ve 3 

kırmızı dijit 

Oyuncu İsmi 12 cm, sarı ve her oyuncu için maksimum 

12 karakter 

 

 


