Il Skorled

www.skorled.com

GENEL OZELLIKLER

e Yarn profesyonel spor salonlarinda basketbol, voleybol ve hentbol oyunlari
icin kullanilmaktadir.

e FiBA Level 2 onayina sahiptir.

e Universite salonlarinda ve antrenman salonlarinda tercih edilebilir.

e RF veya kablo ile iki farkh kullanim secenegi vardir.

e 100 seviyeli parlaklik ayari bulunur.

e Test ve saat modu bulunmaktadir.

e  Skorbordda oyuncu numaralari, faulleri ve skorlari bulunmaktadir.

e Skorbord ile birlikte kumanda sistemi ve 2 adet 24 saniye cihazi

verilmektedir.

TEKNiIK PARAMETRELER

DISPLAY OZELLIKLERI

Yiikseklik 1900 mm Oyun Saati 30 cm, sari ve 4 dijit
Genislik 3340 mm Periyot 23 c¢m, beyaz ve 1 dijit
Kalinhk 85 mm Takim Skorlan 30 cm, beyaz ve her takim icin 3 dijit
Agirhk 90 kg Takim Faulleri 23 cm, kirmizi ve her takim icin 1
Ortalama Giic Tiiketimi 805 W dijit
Maksimum Gii¢ Tiketimi 1335 W Mola Gostergesi Her takim icin 3 sari nokta
Calisma Voltaji 100 - 120V Yon Gostergesi Her takim icin 1 kirmizi ok
200 - 240V Mola Zamani 30 cm, sari ve 2 dijit
Calisma Sicakligi (-40°C) - (+55°C) Oyuncu Bilgileri (Oyuncu 12 cm, her oyuncu icin 2 sar dijit , 1
Koruma Sinifi IP54 Numarasi, Faul Sayisi ve kirmizi dijit ve 2 beyaz dijit
Malzeme Cinsi Al Skoru)
Garanti Siiresi 2 yll Takim ismi 16 cm, sari ve her takim icin
Kasa Rengi Mat Siyah maksimum 12 karakter

The best score is quality




16 SATIRLI FiBA LEVEL
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GENEL OZELLIKLER

e Profesyonel spor salonlarinda basketbol, voleybol ve hentbol oyunlar icin
kullanilmaktadir.

e FiBA Level 2 onayina sahiptir.

e Universite salonlarinda ve antrenman salonlarinda tercih edilebilir.

e RF veya kablo ile iki farkli kullanim secenegi vardir.

e 100 seviyeli parlaklik ayari bulunur.

e Test ve saat modu bulunmaktadir.

e  Skorbordda oyuncu numaralari, faulleri ve skorlari bulunmaktadir.

e Hentbol oynanirken skorbordda oyuncu numarasi ve oyuncunun ceza siresi
gosterilir.

e Skorbordile birlikte kumanda sistemi ve 2 adet 24 saniye cihazi verilmektedir.

TEKNiIK PARAMETRELER

The best score is quality

Yiikseklik 2500 mm Oyun Saati 30 cm, sari ve 4 dijit
Genislik 3340 mm Periyot 23 cm, beyaz ve 1 dijit
Kalinhk 85 mm Takim Skorlari 30 cm, beyaz ve her takim icin 3 dijit
Agirhk 105 kg Takim Faulleri 23 cm, kirmizi ve her takim icin 1 dijit
Ortalama Gii¢ Tiiketimi 1045 W Mola Gostergesi Her takim icin 3 sari nokta
Maksimum Gii¢ Tiitketimi 1740 W Yon Gostergesi Her takim icin 1 kirmizi ok
Calisma Voltaji 100 - 120V Mola Zamani 30 cm, sari ve 2 dijit
200 - 240V Oyuncu Bilgileri 12 cm, her oyuncu icin 2 sari dijit, 1

Calisma Sicakhgi (-40°C) - (+55°C) (Oyuncu Numarasi, kirmizi dijit ve 2 beyaz dijit
Koruma Sinifi IP54 Faul Sayisi ve Skoru)
Malzeme Cinsi Al Takim ismi 16 cm, sari ve her takim icin maksimum
Garanti Siiresi 2 ull 12 karakter
Kasa Rengi Mat Siyah Oyuncu Numarasi ve 16 cm, her takim icin 2 san dijit ve 3

Ceza Siiresi kirmizi dijit




