
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.skorled.com 

YÜZME KUMANDASI (ZAMANLAYICI) 

SKL – SWC – V2 

GENEL ÖZELLİKLER 

• Yüzme yarışlarında kullanılır. 

• Touchpad’ler, atlama taşları, butonlar, nümerik ya da grafik skorbord ve 

Splash programı ile iletişim sağlar. 

• Yarış verileri harici termal yazıcıdan anlık olarak çıkartılır. 

• Tüm ekipmanlar aynı anda test edilebilir.  

• Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde yarış verileri daha hızlı kontrol edilebilir. 

• Hızlı şarj özelliğine sahiptir. 1 saatlik şarj ile ortalama 4 saat kullanılabilir. 

Şarj durumu ekrandan anlık olarak takip edilebilir. 

• Zamanında başlatılamayan yarışları sonradan kurtarma özelliğine sahiptir.  

• 50 adet yarış,128 adet event ve 50 adet flash order hafızası bulunmaktadır.   

TEKNİK PARAMETRELER  
 

Yükseklik 102 mm 

Genişlik 338 mm 

Kalınlık 287 mm 

Ağırlık 2.6 kg 

Ortalama Güç Tüketimi 22 W 

Maksimum Güç Tüketimi 50 W 

Çalışma Voltajı 10.8V – 16.8V 

Çalışma Sıcaklığı (-40˚C) – (+55˚C) 

Koruma Sınıfı IP54 

Malzeme Cinsi Al 

Garanti Süresi 2 yıl 

Kasa Rengi Gri 

 

 

 


