
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.skorled.com 

KULVAR SKORBORDU 

SKL – SLN – 1L 

SKL – SLN – 2L 

GENEL ÖZELLİKLER 

• Yüzme yarışlarında kullanılır. 

• Yarı olimpik veya olimpik yüzme havuzlarında kullanılmaktadır. 

• Seyyar ya da duvara montaj edilmiş olarak çalışmaktadır. 

• Yarış sırasında kulvarların ara ve final süreleri gösterilmektedir. 

• Kulvar skorbordu 16,23,25,30 cm veya özel ölçülerdeki displaylere 

göre üretilebilir. 

TEKNİK PARAMETRELER  
 

Yükseklik 290 mm 

Genişlik 1900 mm 

Kalınlık 85 mm 

Ağırlık 9.2 kg 

Ortalama Güç Tüketimi 120 W 

Maksimum Güç Tüketimi 200 W 

Display Yüksekliği 20 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKL – SLN – 1L 

SKL – SLN – 2L 

TEKNİK PARAMETRELER  
 

Yükseklik 580 mm 

Genişlik 1900 mm 

Kalınlık 85mm 

Ağırlık 14.4 kg 

Ortalama Güç Tüketimi 240 W 

Maksimum Güç Tüketimi 395 W 

Display Yüksekliği 20 cm 
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TEKNİK PARAMETRELER  
 

Yükseklik 2900 mm 

Genişlik 1900 mm 

Kalınlık 85 mm 

Ağırlık 75 kg 

Ortalama Güç Tüketimi 1185 W 

Maksimum Güç Tüketimi 1970 W 

Display Yüksekliği 20 cm 

Çalışma Voltajı 100V – 120V 

200V – 240V 

Çalışma Sıcaklığı (-40˚C) – (+55˚C) 

Koruma Sınıfı IP54 

Malzeme Cinsi Al 

Garanti Süresi 2 yıl 

Kasa Rengi Mat Siyah 

 

 

 

KULVAR SKORBORDU 

SKL – SLP – X 

SKL – SPL – X 

SKL – SLP – 10 SKL – SPL – 10 


