OKUL TiPi AMATOR SKORBORD SISTEMi TEKNiK SARTNAMESI

Bu teknik sartname, spor salonlari igin alimi yapilacak skorbord sistemleri igin gegerlidir. Skorbord;
Basketbol, Voleybol, Hentbol, Hokey ve Futsal gibi salon sporlarinda kullanilabilir olmahdir.

Skorbord Sistemi icerigi

e Skor, Periyot ve Oyun Siresi Panosu

e 24-14 Saniye Cihazlar

e Kumanda Birimleri

e 24-14 Saniye Cihazlari icin Pota Montaj Aparatlari
e Skorbord icin Montaj Aparati

1. SKOR, PERIYOT VE OYUN SURESI PANOSU

Panoda, takimlarin skorlari, oyun siiresi ve periyot bilgilerinin verildigi gostergeler bulunacaktir.
Panoda oyun siresi ortalanmis sekilde, oyun sliresinin altinda periyot ve periyotun saginda ve
solunda takim skorlari monteli olmalidir.

a) Skor Gostergeleri
= Skor gostergeleri, her takim igin ikiser dijit olmahdir.
= 0-99 arasinda deger gosterilebilir olmalidir.
= Skor dijitlerinin rengi, her takim igin ayni renk olmalidir. Beyaz olmasi tercih nedenidir.
= Dijit yliksekligi en az 16 cm olmalidir.
= Skor gosterilmeyen haneler séniik kalmalidir.

b) Oyun Siiresi Gostergesi
= QOyun siresi, iki hane dakika ve iki hane saniye toplam 4 dijit olmalidir.
= Zaman, oyun kurallarina gore ileri veya geri sayimli olarak kullanilabilmelidir.
=  Bir periyotun siresi 00:00-99:59 zaman araliginda istenen degere ayarlanabilir olmalidir.
®  Oyun slresinin son 60 saniyesinde, saniyenin 1/10’luk dilimleri gosterilmelidir.
= Qyun siresinin 100 dakika icindeki maksimum toleransi £0.1 saniye olmalidir.
= Qyun siresi bitiminde sesli uyari sinyali verilmelidir.
=  QOyun siresi dijitlerinin sari renk olmasi tercih nedenidir.
= Dijit yliksekligi en az 16 cm olmalidir.

c) Periyot / Set Gostergesi

=  Periyot, tek dijit olmalidir.

= 0-9 arasinda deger gosterilebilir olmalidir.

=  Periyot dijitinin sari renk olmasi tercih nedenidir.

=  Dijit yliksekligi en az 16 cm olmalidir.

= Basketbolda oynanan periyot gosterilirken, voleybolda ise oynanan set gosterilmelidir.

= Basketbolda, FIBA kurallarina uygun olacak sekilde uzatma periyodu “O” harfi ile
gosterilmelidir.

= Periyot/set gostergesinin degeri arttiginda ya da azaldiginda, oyun saati ve mola gostergeleri
oyun tiriine gore otomatik olarak ayarlanabilir olmalidir.



2.

24-14 SANIYE CIHAZLARI

Tek taraf igin tek yuzli 1 adet olacak sekilde karsilikli potalar lzerine monte edilen hiicum

suresinin geri sayimli olarak gosterildigi cihazlardir.

3.

Oyun sdiresi, 24 saniyenin altina disttiginde hicum siresi gostergeleri ya hi¢ calismamali ya
da oyun siresi ile senkron g¢alismahdir.

Hiicum sliresi 0-99 saniye araliginda deger gosterilebilir olmalidir.

Cihazlar 24 saniyeden baslama, kalan saniyeleri gosterecek sekilde durdurulabilme ve kaldig
saniyeden tekrar baslama 6zelligine sahip olmalidir.

Hlcum siiresinin bitiminde sesli uyari sinyali verilmelidir.

Cihazlar, FIBA standartlar gozetilerek pota Ust tarafina monte edilmelidir. Pota Uzerlerine
monteleri mimkidn olmadigi durumlarda tavandan pota Ustiine gelecek sekilde asilabilir
olmahdir.

Hlcum siresi dijit yliksekligi en az 25 cm olmahdir.

Hlcum siiresi rengi kirmizi olmahdir.

Hlcum siiresi kumandasinda bulunan 24s ve 14s butonlarina ayni anda basiimasi durumunda
cihazlar tzerinde gosterilen hiicum siresi kaldiriimali ve dijitler sénik kalmalidir.

Oyun siliresi 24 saniye ya da 14 saniyenin altina indiginde hiicum siliresi kumandasinda
bulunan ilgili tuslar kullanilirsa, hiicum suresi dijitleri otomatik olarak kapatiimalidir.

KUMANDA BiRiMLERI

Ana kumanda ve hiicum siliresi kumandasi olmak tzere iki farkli kumanda birimi bulunacaktir.

Kumandalarda bulunan butonlarin lizerinde yaptiklari islevi gosterir uluslararasi normlara uygun

yazim olacaktir. Kumandalarda kullanilan baglanti konektorleri, kalite standartlarina uygun ve kolay

sokilap takilabilir olmahdir.

a) Ana Kumanda
Ana kumanda, hiicum siiresi kumandasini ve oyun zamani kumandasini desteklemelidir.
Farkli sporlarin ayarlamalari ana kumanda birimi tizerinde kolayca yapilabilmelidir.
Kumandanin; basketbol, voleybol, hentbol, futsal, 3x3 basketbol, ¢im hokeyi, salon hokeyi,
hokey 5S, buz hokeyi, su alti hokeyi, rink hokeyi, roller inline hokey, florbol, su topu vb. en az
13 spor brans destegi olmalidir.

Basketbol icin FIBA, Euroleague, 3x3 ve NBA miisabakalari desteklemelidir.

Kumanda lizerinde oynanan oyuna ait tim bilgilerin gorilebildigi son teknolojiye uygun renkli
en az 7 ing bilyikliginde TFT ekran bulunmalidir. Ekran ¢6zlnUrligl en az 800x480 piksel
olmahdir.

Kumanda, lzerinde uzun émirli ve binlerce basma yetenegi saglayan baskili su gegirmez
butonlar bulunan aliminyum 6n koruma Uzerine yapistirilmis tus takimina sahip olmaldir.
Kumanda ile baglantisi yapilabilen bir klavye ve membran tus takimi lizerinden takim ve
oyuncu isimleri bilgisayara gerek duyulmadan yazilabilir olmalidir.

Kumanda Latin alfabesinin yani sira farkh dillerde de kullanilan asagidaki 6zel karakterleri
destekliyor olmalidir. Bu karakterler gerek meniilerde gerekse oyuncu ve takim isimleri
yazmada kullanilabiliyor olmalidir.
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Kablosuz (RF) baglanti destegi olmalidir. Gerektiginde kablosuz baglanti sinyalleri ana
kumanda lizerinden yazilimsal olarak kapatilabilir olmahdir.

Turkge, ingilizce, Fransizca ve ispanyolca olmak lizere en az 4 dil destegi olmalidir.

Ana kumanda aracihigiyla skorbordta 100 seviyeli 1sik ayari yapilabilir olmalidir.

Kumandadan kontrol ile tiim gostergeler kapanabilir olmali ve gostergelerin ledleri ve
adresleri test edilebilir olmaldir.

Oyun siiresi, mola sliresi, devre arasi siiresi ve basketbolda hiicum siresi olarak belirlenen 24
saniye ve 14 saniye slreleri gibi oyunlarin kendi kurallarina uygun ayarlamalar ana
kumandadan 6zellestirilebilir olmahidir.

Oyun esnasinda alinan molalarin bitiminden &6nce verilecek uyari sinyalinin zamani
ayarlanabilir olmalidir.

Periyot bitimlerinde bir sonraki periyot gegisleri otomatik yapilabilme secenegi olmalidir.
Periyot gecislerinde faul ve mola degerleri FIBA kurallarina gére ana kumanda tarafindan
otomatik diizenlenmelidir.

Periyotlar arasi mola sirelerinin otomatik verilebilme segenegi olmahdir.

Periyotlar arasi mola siireleri hakemler sahadan cikmadan ayarlanmis olarak bekletilmeli ve
hakemlerin sahadan g¢ikmasiyla start butonuna basiimasiyla saymaya baslamalidir.

Periyot gegislerindeki molanin bitiminden 6nce verilecek uyari sinyalinin zamani ayarlanabilir
olmalidir.

Takim ya da medya molalari oyuncular sahadan ¢ikmadan ayarlanmis olarak bekletilmeli ve
oyuncularin saha kenarina gelmelerinin akabinde start komutuna bagli olarak saymalidir.

Ana kumandada, kumanda (zerindeki zaman ile skorbord ve 24 saniye cihazlari Gzerindeki
zaman farki 0.05 saniyenin altinda olmahdir.

Tek bir islemde sadece oyun bilgileri, sadece oyuncu bilgileri ya da tim bilgiler sifirlanabilir
olmalidir.

Tum oyuncu, takim ve zaman bilgileri; basketbol, voleybol, hentbol, futsal, hokey ve su topu
branslarinda ayri ayri hafizalarda saklanabilir olmalidir.

Takimlara ait skorlar alinan skor sayisina gore Score +1, Score +2, Score +3 ve Score —
tuslariyla tek seferde kontrol edilebilir olmalidir.

Basketbolda 14, hentbolda 16 oyuncuya kadar oyuncu bilgileri gosterilebilir ve kontrol
edilebilir olmaldir.

Hentbol igin kumanda tizerinde takimlara ait 5 farkl oyuncuya kadar icin bes adet ceza siresi
takip edilebilir olmahdir.

Hentbolda bir oyuncunun ceza siresi mevcutken tekrar ceza siiresi verilmesi durumunda
mevcut slrenin Uzerine yeni alinan ceza slresi eklenerek farkli satir kullanilmadan
gosterilmelidir.

Basketbolda mag¢ esnasinda son alinan faul, skorbordun ceza siire siiresi panosu (izerinde
faulli alan oyuncunun forma numarasi ve oyuncunun magtaki kaginci faulii oldugu 10 saniye
boyunca flas yapilarak gosterilebilir olmalidir.

Basketbolda sesli uyari sinyalleri ve pota isiklari birbirinden bagimsiz olarak kontrol edilebilir
olmahdir. Yani mola ve manuel sesli uyari sinyallerinde pota isiklari aktif olmadan sesli uyari
sinyalleri duyulabilir olmahdir.

Voleybolda hem ana ekran hem de skorbord (izerinde saat veya ileri sayimli bir zaman
gosterilebilir olmalidir. Gerektiginde zaman bolimi soniik kalabilmelidir.



Elektrik kesintisi ylizinden skorbordun yeniden acilmasi durumunda, kumanda Gzerindeki
tiim veriler tek islemde yenilenebilir olmalidir.

RS485 Half Duplex tek hat tizerinden oyun, oyuncu ve takim bilgileri, 1 km mesafeye kadar
gonderilebilir olmahdir.

Skorbord (zerinde fiziksel degisiklik haricindeki tim gincellemeler kumanda yazilimi ile
yapilabilir olmalidir.

Ana kumandadan yapilabilen ayarlama ile mola siireleri 24 saniye cihazlarinin hiicum siresi
bolimiinde gosterilebilir olmalidir.

Kumanda sistemi uzaktan ve ici acilmadan giincelleme alabilecek donanima sahip olmalidir.
Ana kumanda kasas! aliminyumdan imal edilmis olmalidir.

IP54 standartlarina sahip olmalidir.

b) Hiicum Siiresi Kumandasi

Ana kumanda ile birlikte ve senkron calisabilmelidir.

Hiicum siresini kontrol etmek icin 24s, 14s, Start ve Stop butonlari bulunmalidir.

24s ve 14s butonlarina ayni anda basildiginda 24 saniye cihazlari Gzerinde bulunan hiicum
suresi gostergesi kapanmalidir.

Ovyun siresi durmasi durumunda hiicum siiresi senkron olarak durmalidir.

Misabaka baslamadan 6nce hiicum siiresi baslatilamaz olmahdir.

0,5 kg’dan hafif ve kolaylkla avug icine alinarak kullanilabilir olmalidir.

Kumanda ABS malzemeden imal edilmis olmalidir.

IP54 standartlarina sahip olmalidir.

GENEL TEKNIK HUSUSLAR

Panonun tamami aliminyumdan imal edilmelidir.

Pano yliksekligi en az 60 cm, genisligi en az 120 cm olmalidir.

Pano kalinligi en fazla 8,5 cm olmalidir.

Panolar top darbesine karsi dayanikhlik testini gecmis olmalidir.

Gostergelerde, SMD led kullanilmali ve dijitler 7 segmentli yapida olmalidir.

Gostergelerde, bir veya birkag ledin bozulmasi halinde ledlerin bulundugu segment tamamen
sonmemelidir.

Kamera c¢ekimlerinde netlik agisindan tim nimerik gostergeler statik slirim teknolojisine
sahip olmalidir.

Skorbord seyirciler, hakemler ve oyuncular tarafindan rahatlkla goérilebilir alandaki saglam
zemine glivenlik gozetilerek monte edilmelidir.
Konektorler kolay sokullp takilabilir olmali ve nemden etkilenmemelidir.

Panonun 6ninde 1sik yansimasini engelleyici 6zel reflekte veya leksan tipi seffaf yansitmasiz
pleksiglass 6n korumaya sahip olmaldir.

Teknik servis ve bakim kosullari distintlerek skorbordlar gruplanmis data kablolari ile sade ve
temiz i¢ yapiya sahip olmalidir.

Teknik servis ve bakim kosullarinda hizli ¢6zim sunmak ve glivenlik acgisindan skorbord
icerisindeki kablolar kesik, eklenmis ve soketsiz olmamalidir.

Surici kartlar, kisa devre durumlarina karsi korumali olmalidir.

Kullanilacak gli¢c kaynaklari CE belgeli olmalidir.

Ledlerin en az 50.000 saat kullanim émri olmalidir.



Devrede kullanilan entegre ve islemciler; ST, Toshiba, Texas, NXP ya da Green Micro
olmahdir.

TUm sistemin islemsel ¢alisma sicakliklari -40 ile +55 °C olmahdir.

Kullanilacak dis enerji ve data kablolari skorbord Uretici firma tarafindan onaylanan 6l¢i ve
normlarda olmaldir.

Kullanilacak tesisat semasi ve sigorta degerleri skorbord dretici firma tarafindan
onaylanmalidir.

Data ve glc¢ kablolari muhafazali ve agikta goérinmeyecek sekilde yapilmalidir. Bu islem
skorbord Uretici firma onayina sunulmahdir.

Uretici firma 1SO 9001 Kalite Sistem Uygunluk Belgesi ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne
sahip olmalidir.

Uriin ROHS ve CE belgelerine sahip olmalidir.

Kullanim kilavuzu ve garanti belgesi teslim edilmelidir.

Sistem, 2 yil garantili olmalidir.



